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Planchas de Yeso Carton/ Volcanita RH
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PLANCHAS Y TABLEROS

Direccion comercial: Agustinas 1357, Piso 10

Teléfono de contacto:  (56)(2) 483 0500 VOLCAN
7 . ®

Pagina web: www.volcan.cl Experto en Soluciones Constructivas

PRODUCTO:

VOLCANITARH

Las planchas VOLCANITA ® RH (resistente a la humedad) son planchas en cuya
formulaciéon se incorporan aditivos impermeabilizantes que le confieren mayor
resistencia a la humedad, esta caracteristica las hace especialmente recomendadas
para servir como revestimiento en zonas himedas de la vivienda (bafios, cocina,
lavadero, etc.). Las planchas pueden ser utilizadas como base de revestimiento
ceramicos, vinilicos o cualquier otro tipo de material impermeable.

Formato:
Plancha Tipo Borde Espesor Ancho Largo Peso
(mm) (m) (m) kg/m2

Volcanita® RH BR 12,5 1,2 2,4/3,0 10,5

Volcanita® RH BR 15,0 1,2 2,4/3,0 13,0
CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: OPORTUNIDAD CREDITOS LEED:
LEED Nuevas Construcciones (NC) MR Cr4 Contenido Reciclado
LEED Nucleo y Envolvente (CS) MR Cr5 Material Regional
LEED para Colegios (Schools)
@ Categoria Materiales y Recursos |§ Categoria Sitios Sustentables
@w Categoria Calidad del Ambiente Interior [6 Categoria Eficiencia en el Uso del Agua

Categoria Innovacion en el Disefio @ Categoria Eficiencia Energética

NOTAS:

1. La informacién contenida en este documento corresponde a la validacion de los antecedentes entregados por la empresa,
en base a la revision de los estdndares asociados a la Certificacion LEED, Reference Guide for Green Building Design and
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la
normativa local vigente.

2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y estad sujeto a la
invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la
certificacion LEED V3, 2009 Edition.

De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio sera de 2 afios a partir de la fecha de emisidn de este
informe: 15/11/2011

SES.FOR.FLEED V2/ FN2 0646020-6 / 09-04 / MFC
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CONTRIBUCION POR CATEGORIA LEED®:

PLANCHAS Y TABLEROS

Crédito 4: Contenido Reciclado
Sistema de Certificacion Aplicable: NC / CS / Schools

Obijetivos:
Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta
forma los impactos resultantes de la extraccion y proceso de los materiales virgenes.

Requisitos:

La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo mdas la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o
comunmente conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o mas, del costo total de los materiales utilizados
permanentemente en la obra.

Contribucién del producto:

El panel de Volcanita RH en sus distintos formatos presentan los siguientes porcentajes de contenido reciclado post
consumo:

Volcanita RF 12,5 mm contiene un 2,3% de contenido reciclado post consumo.
Volcanita RF 15 mm contiene un 1,9% de contenido reciclado post consumo.

El contenido reciclado post consumo considerado en estos materiales, proviene de papel desechado una vez que se
consumio.

Tomando en consideracion este valor, un proyecto podra obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con
contenido reciclado (pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente
en obray 2 puntos si logra el 20% .

Categoria Materiales y Recursos '—6 Categoria Sitios Sustentables
Categoria Calidad del Ambiente Interior |—6 Categoria Eficiencia en el Uso del Agua
@ Categoria Innovacion en el Disefio @ Categoria Eficiencia Energética

NOTAS:

1. La informacién contenida en este documento corresponde a la validacion de los antecedentes entregados por la empresa,
en base a la revisidn de los estandares asociados a la Certificacion LEED, Reference Guide for Green Building Design and
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la
normativa local vigente.

2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y estad sujeto a la
invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la
certificacion LEED V3, 2009 Edition.

De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio sera de 2 afios a partir de la fecha de emision de este
informe: 15/11/2011

SES.FOR.FLEED V2/ FN2 0646020-6 / 09-04 / MFC
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CONTRIBUCION POR CATEGORIA LEED®:

PLANCHAS Y TABLEROS

Crédito 5: Material Regional
Sistema de Certificacion Aplicable: NC / CS / Schools

Obijetivos:
Aumentar la demanda por productos que sean extraidos y fabricados dentro de la regién, apoyando, de esta manera, los
recursos nativos y reduciendo los impactos ambientales asociados al uso excesivo del transporte.

Requisitos:
Utilizar materiales o productos que hayan sido extraidos y fabricados, dentro de un radio de 500 millas (805 Km) del terreno

de emplazamiento del proyecto para un minimo de 10%, 20% o mas del valor total de los materiales. Si sélo una fraccién del
material o producto cumple estos requerimientos, se debe calcular el porcentaje (por peso), que contribuiria al
cumplimiento del crédito.

Contribucién del producto:

Volcan, a través de su producto Volcanita RH, contribuye a este crédito, mediante los siguientes porcentajes de
contenido regional, considerando una obra en certificacion ubicada en Santiago.

Volcanita RH 12,5 mm contiene un 89,7% de contenido regional.
Volcanita RH 15 mm contiene un 90,6 % de contenido regional.

Nota:
Para el cumplimiento de este crédito; el lugar de extraccién de materia prima y la planta de manufactura deben ubicarse a
menos de 805 Kilometros (500 millas) del proyecto.

El cdlculo del porcentaje de cumplimiento por concepto de materiales regionales, estd sujeto a la ubicacion particular de
cada proyecto sometido a certificaciéon LEED.
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NOTAS:

1. La informacién contenida en este documento corresponde a la validacion de los antecedentes entregados por la empresa,
en base a la revisidn de los estandares asociados a la Certificacion LEED, Reference Guide for Green Building Design and
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la
normativa local vigente.

2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y estad sujeto a la
invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la
certificacion LEED V3, 2009 Edition.

De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio sera de 2 afios a partir de la fecha de emision de este
informe: 15/11/2011
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